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衝撃吸収性試験（HIC値*）において
遊具に関する規制値をクリア。
高い安全性を実証しました。
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1800 

1750 

1700 

1650

1600

1550

1500

1450

1400

1350

1300

1000

0 200 400 600 800 1000100 300 500 700 900

落下高さ（mm）

（HIC値）

HIC値  908

HIC値  841

HIC値  779

HIC値  916

HIC値  885

HIC値  743

■ 製品規格 （ロットによって、特殊寸法および特殊カラーも承ります）

Soft クッションマット
（G：グリーン／R：レンガ）

スロープ
（G：グリーン／R：レンガ）

コーナーエッジ
（G：グリーン／R：レンガ）

厚さ40 × 500 × 500
厚さ40 × 500×1000
厚さ40×1000×1000
厚さ40×1000×2000
厚さ50 × 500 × 500
厚さ50 × 500×1000
厚さ50×1000×1000
厚さ50×1000×2000
厚さ40 × 200×1000
厚さ50 × 200×1000
厚さ40 × 200 × 200
厚さ50 × 200 × 200

S40-01
S40-02
S40-03
S40-04
S50-01
S50-02
S50-03
S50-04
SS40-01
SS50-01
SC40-01
SC50-01

製品名　　　　         品　番　　　　             サイズ（mm）　　　             重量（kg）
5
10
20
40
6.3
12.5
25
50
2.7
3.3
0.4
0.5

砂やウッドチップと同等の衝撃緩衝性を持ち、衛生的です。
　　
衝撃吸収材の性能は「臨界高さ」として表わされ、その臨界高さ以下から

の落下であれば、脳に深刻なダメージがないものとされています。『Soft

クッションマット』は、臨界高さが１８００mm（S-５０）、１４５０mm（S-４０）とHIC値

１０００以下の規制値をクリアし、落下時の衝撃を柔らげます。

砂、ウッドチップなどを敷き込むのも有効ですが、踏み固められ圧縮され

た状況下では衝撃吸収性能が劣り、雑菌の繁殖などの衛生上の問題も発生

するため、安全性を維持するためには頻繁なメンテナンスが必要となりま

す。『Softクッションマット』は、弾力性に富んだタイヤ再製品を使用してい

るので、砂、ウッドチップと同等の衝撃緩衝性を有し、かつ、衛生的。遊び

場、遊具下などのための安全床材です。

【HIC値*】Head Injuly Criteria
頭部損傷係数（衝突時に発生した加速度の時間履歴データを
算出した値）。HICが１０００を越えると通常の人間の生存確立
は１８％といわれています。この数値が１０００以下であれば頭部
に重大な影響はないとされています。ちなみに、欧米の遊具に
関する安全基準で義務付けられているHIC値（頭部損傷係数）
測定値は、１０００を越えないこととなっています。

［HIC測定試験条件］
人 頭 模 型：JIS T８１３３：１９９７における標準型
落下物重量：５,040g
衝　撃　点：後頭部
前処理温度：常温、4時間以上
（※他の試験装置等はJIS T８１３３：１９９７と同様のものを使用）
試験室温度：20℃／試験室湿度：73％
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